INSTRUCTIVO DE PROGRAMACION

RELOJ CONTROL NEEDTEK MODELO UT-800
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DESCRIPCION
Digitación y Programación Directa por Pantalla TOUCH idem Celulares.
Configuración Fácil, Rápida e Intuitiva.
Pantalla Color de Alta visibilidad con tecnología TFT.
PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION

1.- Para iniciar la programación toque durante 5 seg. el icono de configuración.
2.- Seleccione el programa a configurar pulsando las flechas, en este caso  “Fecha / Hora”.
3.- Ajuste las cifras pulsando + o  -  
4.- Si desea terminar el programa en este ítem, toque la flecha negra.
5.- Si desea continuar programando, repita los pasos anteriores.

MENU DE PROGRAMAS
Programa 1.-   Fecha / Hora
Programa 2.-   Hora Cambio de día
Programa 3.-   Formato de Hora ( 12 o 24 hrs )
Programa 4.-   Horario de Verano
Programa 5.-   Control de Tiempo ( indicador de atrasos )
Programa 6.-   Melodias / Salida Externa
Programa 7.-   Columna de Impresión ( buzón automático )
Programa 8.-   Formato de Impresión ( 1x60 hora minuto / 1x100 hora hora /  12hrs )
Programa 9.-   Formato de Tarjeta    ( Mensual / semanal / quincenal )
Programa 10.- Posición de Impresión ( centrado de impresión )
Programa 11.- Detecta lado Tarjeta ( 1era casilla en blanco )
Programa 12.- Detección de Tarjeta ( detecta corte media luna ) 
Programa 13.- Ajuste de Volumen

Programa 14.- Brillo

Programa 15.- Contraseña ( 4 digitos )
Programa 16.- Precisión ( segundos ) “quarzo”

Programa 17.- Idioma









